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Série Industrial Pesada -MPAX
Industrial Heavy Duty - MPAX I Industrial Pesada - MPAX

10" (250) 70 600 320 75
R 103 BFS FMPAX 103 BFS GMPAX 103 BFS

R 103 EFS 10" (250) 70 FMPAX 103 EFS GMPAX 103 EFS 600 320 75

10" (250) 70 1300 320 75
R 103 UFS FMPAX 103 UFS GMPAX 103 UFS

10" (250) 70 1300 320 75
R 103 FFS FMPAX 103 FFS GMPAX 103 FFS

Linha

103

Construção do Cabeçote
Head Construction / Construcción del cabezal

Rodízios da linha pesada, fabricados 
com chapas de aço soldadas e pintadas. 
A versão giratória possui cabeçote com 
dois rolamentos axiais, pino central 
reforçado, porca auto travante, guarda 

Ideal para movimentação de cargas 
pesadas nos diversos tipos de pisos 
industriais, podendo ser submetido à 
tração mecânica. Podendo ser fornecido, 
também, com a ferragem bicromatizada 
ou zincada.
Heavy duty line casters built in welded painted 
steel plates. The swivel version has a two roller 
bearing cap, reinforced central pin, self-lock 
nut, metal dust retainer and lubricate point. It 
is ideal for moving heavy loads in the diverse 

mechanical traction. It can also be supplied 
with bichromatic or galvanized fork.

Ruedas Industriales de la línea pesada 
construidas en chapas de acero soldadas y 
pintadas. La versión rotatoria tiene cabezal con 
dos rodamientos de eje, pino central reforzado, 
tuerca auto-bloqueante, guardapolvo 
metálico y punto de lubricación. Ideal para 
el desplazamiento de cargas pesadas sobre 
los diversos pisos industriales y puede ser 
sometido a tracción mecánica.  También se 
puede fornecer con herraje bicromático o 
galvanizado.

R 123 BDL
12" (300) 68

FMPAX 123 BDL GMPAX 123 BDL
350 376 88

R 123 BDS FMPAX 123 BDS GMPAX 123 BDS

R 123 UFL
12" (300) 70

FMPAX 123 UFL GMPAX 123 UFL
1300 376 88

R 123 UFS FMPAX 123 UFS GMPAX 123 UFS

R 153 BDL
15" (380) 83

FMPAX 153 BDL GMPAX 153 BDL
450 450 100

R 153 BDS FMPAX 153 BDS GMPAX 153 BDS

Placa de Fixação para MPAX 103 
Fitting plate for MPAX 103

Placa de Fixação para MPAX 123/153 
Fitting plate for MPAX 123/153

Acessórios I Accessories I Accesorios

“FP” Freio Pedal
Pedal Brake
Freno de Pie

“GC” Guarda Corpo
Guardrail 
Barandilla

Guarda Corpo, disponível somente para a linha 103.
Guardrail, available only for line 103.

Barandilla, disponible solamente para la línea 103.

“TD” Trava Direcional
Directional Lock

Freno Direccional

Série Industrial Pesada -MPAX
Industrial Heavy Duty - MPAX I Industrial Pesada - MPAX

Série Industrial Pesada -MPAX
Industrial Heavy Duty - MPAX I Industrial Pesada - MPAX

123

153

Linha

Linha


